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opcja:
Solar (panel
w kolorze
biatym)

Szerokos¢ konstrukcji: 89 ¢m bis 200 cm
(alternatywny typ XXL do 6 m szerokosci)

Wysoko$¢ catkowita: maksymalnie 310 cm
(alternatywny typ XXL do 8 m wysokosci)

szeroko$¢ 95 mm x wysokos¢ 95 mm

biaty (RAL 9016); inne kolory RAL za
dopfaty

Kaseta:
Kolor profilu:

Copyright by rolety.com. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku.
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Prowadzenie boczne:  Lina o wysokiej odpornosci na zerwanie

Obstuga: Silnik 230 V (standard); opcjonalnie
(min. szeroko$¢ 111 ¢cm) Radio, io-
homecontrol, Solar (panel w kolorze

biatym lub czarnym)

& Soltis 92
@® Soltis B92

Tkanina:

roletve.

SOLARMATIC® GROUP


https://textilscreens.de/gewebe/halbtransparent/soltis-perform-92/
https://textilscreens.de/gewebe/verdunkelnd/soltis-opaque-b92/
https://www.aussenrollo.de/Sonderloesungen/gebogenes-Aussenrollo/Rundbogen-Markise-UNO-160-XL.html
https://www.aussenrollo.de/Sonderloesungen/gebogenes-Aussenrollo/Rundbogen-Markise-UNO-160-XL.html

Markiza czesciowo wysunieta
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Markiza wysunieta

Markiza zwinieta
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Markiza pionowa UNO 95.2

Producent: SOLARMATIC®- Markiza pionowa UNO 95.2

Kaseta:

Dwucze$ciowa kaseta aluminiowa, zamykana ze wszystkich bokéw, z przednim panelem rewizyjnym $cietym pod
katem 45°, przekroj 95 x 95 mm, odlewane ci$nieniowo aluminiowe za$lepki przykrecane do bokdw ze zintegrowanymi
rolkami do prowadzenia linki. Za dodatkowa optata na panel przedni mozna natozyé profil dekoracyjny.

Rura nawojowa

Precyzyjna rura wykonana ze stali nierdzewnej ze specjalnym rowkiem wpustowym o Srednicy zgodnej z
wymaganiami. Zintegrowana sprezyna dociskowa do indywidualnego naprezenia tkaniny.

Naped:

Specjalny naped zasilany napieciem 230 V, 50 Hz, moc 140 W, stopien ochrony IP44 z zabezpieczeniem termicznym
i wbudowanym kondensatorem, poziom emisji hatasu <= 70 dB zgodnie z normg EN ISO 12100-2:2003, regulacja
potozenia kraficowego EasyClick bezposrednio na glowicy silnika dla gornego i dolnego potozenia koricowego.

Profil koncowy:

Jednocze$ciowy aluminiowy profil koicowy ze specjalnymi zaslepkami bocznymi i zintegrowanymi rolkami
odchylajacymi dla wewnetrznej prowadnicy kabla. Po ztozeniu wystaje tylko 25 mm z obudowy.

Powloka: Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 9016

= Powloka we wszystkich klasycznych kolorach RAL mozliwa za
dodatkowg optata

Czesci z tworzywa sztucznego:

= ZaSlepki koncowe listwy naciggowej w kolorze
czarnym lub szarym

Rekomendowane ostony tekstylne:

= SOLTIS Perform 92 zapewniajacy przezroczysto$é i ochrone przed o$lepiajacym $wiatlem
= SOLTIS Opaque B92 do zaciemniania



https://textilscreens.de/gewebe/halbtransparent/soltis-perform-92/
https://textilscreens.de/gewebe/verdunkelnd/soltis-opaque-b92/

Przyklad na markizie rozwinietej: Przyktad na markizie zwinietej:
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Miejsce zastosowania:
min. szeroko$¢:
maksymalna szeroko$¢:
maksymalna wysokos¢:
Obudowa:

Kolory profili:
Prowadnica boczna:
Tkanina:

Sterowanie:

ROLETA OD DOtU DO GORY

Ceny sprzedazy w € brutto, z VAT, cena nie obejmuje kosztow wysyiki.

wewnatrz / na zewnatrz

89 cm (z odbiornikiem radiowym: 111 ¢m / solarnym; 118 cm)
200 cm (alternatywny typ XXL do 6 m szeroko$ci)

310 cm (alternatywny typ XXL do 8 m wysoko$ci)

95 x 95 mm

biaty (RAL 9016); mozliwe inne kolory RAL

lina o wysokiej odporno$ci na rozerwanie

SOLTIS 92 / Soltis B92
Motor émv Radiowy,Solarny g\\\
Standard Solarny z nadajnikiem recznym: + 998 €

INFORMACJE SZCZEGOLOWE

UNO 95.2-S (skos$na) UNO 95.2-R (fukowa)
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@ prosze kliknac
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https://youtu.be/M3EUaY8j5ro
https://textilscreens.de/gewebe/verdunkelnd/soltis-opaque-b92/
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