
 Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
 Revisionierbare Tuchwelle für einfache Montage und eventuellen Tuch- oder

Motorwechsel
 Qualitativ hochwertige Gewebe: Sergé (bis 20m2) oder Serge Ferrari Soltis.

o Wir können aufgrund der (erforderlichen) hohen Zug- und Reißfestigkeit in
unsere geformten Anlagen nur diese Gewebetypen einbauen

 Qualicoat-Pulverbeschichtung in jeder gewünschten RAL-Farbe (alle Profile werden
zuerst bearbeitet und anschließend beschichtet, um eine perfekte
Oberflächenbehandlung zu erzielen)

 Höhe Qualität Topprodukt:

o Windgeschwindigkeit; Windklasse 3 (bis 80 Km/h).
o Lebensdauer; Klasse 3 (getestet bis 10.000 Zyklus)

Anwendungen:

 Sonnenschutz
 Wärmeschutz
 UV-Schutz
 Licht- und Energieregulierung
 Blendschutz (wichtig für Sicht auf Mobilgeräte)
 Schutz der Privatsphäre (Sichtschutz)
 Verdunkelung* (nur in Kombination mit dem

Verdunkelungstuch)

*siehe auch den Punkt: „Blackout oder Totalverdunkelung“, wegen die
Seilführung sind diese Systemen nicht richtig Verdunkelnd.

Spezifikationen:

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

Zipscreen UNO XL 

Solarmatic-Sonnenschutz GmbH 
Barnimstr. 18 / 19
15345 Eggersdorf

Deutschland
Tel: 03341 / 44868-0 
E-Mail: rollo@solarmatic.de 
Website: www.solarmatic.de

Systeminformationen

Sonnenschutzsystem mit Gegenzugprinzip in der 
Seilführung integriert. Keine Führungsprofile für eine 
unauffällige Ansicht, bei Innenmontage auf Anfrage 
auch ohne Kassette möglich.



Beschreibung:

Gegenzug- Screen mit Kassette und seitlicher Seilführung, ausgerüstet mit qualitativ hochwertigem Sonnenschutzgewebe
zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und zur Regulierung des Lichteinfalls.

Technische Details:

Kassette: 200*145 mm Abgerundet 160*145 mm Ohne Klickprofile
210*160 mm Quadratisch 170*160 mm

> Innenmontage auch Ohne Kassette möglich (auf Anfrage).

Endleiste: 70*45 mm Standard
113*48 mm XL Notwendig ab einer Breite von 2500 mm.

Führung:
Farbe:

Oberflächen:

Antriebe:
Lieferanten:

Befestigungsmittel:

Bespannung:

63*45 mm, 2- teilig, Aluminium mit PVC Innenschiene
schwarz, weiß oder grau

Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl Eloxal auf Anfrage möglich

Standardmäßig mit Rohrmotor 230v
Somfy

Edelstahl (A2)

Hersteller- Standardkollektion

 Bei Screens größer wie 20m2 können wir nur Serge Ferrari Soltis Tücher verwenden.
 Tücher für Innenanwendung oder Spezialtücher (bedruckt) auf Anfrage.

Lieferant: Screen: Opaque:

Copaco

Serge (ca. 3-5% OF) 320 cm
350 cm*

Serge Opaque 210 cmSerge 1% 320 cm*

Serge 10% 270 cm*

Soltis Horizon 86 (ca. 14% OF)
(max. 18m2)

267 cm* Soltis B92 Opaque
(100.000 Lux)

170 cm

Soltis Perform 92 (ca. 4% OF) 267 cm* Soltis 6002 Opaque
(30.000 Lux)

260 cm

*maximum Breite, abhängig Lieferant und Farbe.

Abmessungen:

Abmessungen: Notizen:

minimale Breite: 1000 mm abhängig vom Motortyp.

maximale Breite: 4000 mm breiter möglich auf Anfrage

maximale Höhe/Ausfall: 5000 mm höher möglich auf Anfrage

Haftungsausschluss:

o Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt, aber es können keine Rechte davon
abgeleitet werden.

o Es handelt sich hierbei um ein allgemeines Dokument über Gegenzug- Systeme und einige der enthaltenen
Informationen gelten nicht für jedes System. Bitte wenden Sie sich bei Unklarheiten unter den genannten
Kontaktdaten an uns.

o Alle Zeichnungen und Informationen sind Eigentum von Solarmatic Sonnenschutz GmbH und die Verwendung
oder das Kopieren sind deshalb ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Zipscreen UNO XL 



Solarmatic-Sonnenschutz GmbH 
Barnimstr. 18 / 19
15345 Eggersdorf

Deutschland
Tel: 03341 / 44868-0 
E-Mail: rollo@solarmatic.de 
Website: www.solarmatic.de

Lieferant: Solarmatic Sonnenschutz GmbH
Barnimstr. 18/19
15345 Eggersdorf
Deutschland

System: 3.73 ZIP

Beschreibung: Gegenzuganlage mit ZIP Führungsschienen ohne sichtbare Zugseile.

Laufrichtungen: horizontal, senkrecht (von unten nach oben und oben nach unten), schräg (seitwärts ist mit
einem anderen Systemtyp möglich).

Kastenkonstruktion: die Kassette, lieferbar in verschiedene Abmessungen mit einer Wanddicke von 2 mm, bestehend
aus zwei stranggepressten Aluminium-Hohlprofilen und zwei stranggepressten Klickprofilen (nur
bei 125*125mm). Die Klickprofile werden mit einer grauen Bürste versehen, in der das Tuch
läuft. Diese Aluminiumprofile werden zwischen zwei Aluminiumkonsolen mit einer Dicke von je 5
mm montiert.

Kastengrößen: 125*125 mm eckige Kassette (nur für Innen oder bei Montage von oben nach unten)
200*145 mm abgerundete Kassette (160*145 mm, ohne Klickprofile)
210*160 mm eckige Kassette (170*160 mm, ohne Klickprofile)

Führungsprofil(e): 63*45 mm, 2- teilig, Aluminium mit PVC Innenschiene

Tuchwelle: Die Tuchwelle aus verzinktem Stahl Ø 78, 85 oder 100 mm, Wanddicke 1,25 mm verfügt über
eine spezielle Profilierung für die Tuchbefestigung (mit einer Kedernut für
einen 6-mm-Keder).

Endleiste: Mit eine spezielle Profilierung für die Tuchbefestigung (über Kedersaum mit Keder).

70*45 mm
113*48 mm
113*48 mm + 33 mm Profil Unterseite für extra Stabilität

Tuch: gemäß Herstellerspezifikationen

Bedienung: Elektrisch über einen ins obere Rohr eingebauten 230-Volt-Rohrmotor. Der
Elektromotor ist mit einem thermischen Schutz ausgerüstet; die maximale Laufzeit
beträgt 4 Minuten.

Pulverbeschichtung: gemäß Standard-RAL
Eloxieren: auf Anfrage möglich

Befestigungsmittel: ausschließlich Edelstahl (Montagematerial im Lieferumfang nicht enthalten)

Reinigung: Reinigung der Kassette, Freihalten der Entwässerungsöffnungen und Freihalten/störungsfreier
Lauf der Führungsprofile und Rollen sind notwendig. Reinigung des Tuches nach
Herstelleranweisungen.

Wartung: Die Erstwartung hat innerhalb 2 bis 3 Monaten nach der Montage zu erfolgen, danach muss die
Anlage alle 12 Monate (je nach Bedingungen früher) von einem Spezialisten kontrolliert und
gewartet werden. Bitte beachten Sie dazu die Reinigungs- und Wartungshinweise.

Geräuschentwicklung: Durch den Motor und das Seil-Feder-System kommt es während des Gebrauchs zu einer
gewissen. Geräuschentwicklung; dies ist normal und unvermeidlich.

Leistungsverzeichnis / Lastenheft  
Zipscreen UNO XL 



Solarmatic-Sonnenschutz GmbH 
Barnimstr. 18/19

15345 Eggersdorf
Deutschland

Tel: +49 (0)3341 / 44868-0
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Website: www.solarmatic.de

 Aufmaß:

 Standardmäßige Aufmaßdauer pro Anlage: ± 1 Stunden mit 2 Personen (dies ist von der Anzahl der Anlagen und
den Abmessungen abhängig).

 Benötigte Daten:
o Alle Maße von Außenkante zu Außenkante
o Biegung/Radius
o Höhe der Montagekonsolen (Abstandhalter); Standardhöhe beträgt 105 mm

 Nach dem Aufmaß erstellen wir zur Bestätigung Ihres Auftrags eine Zeichnung. Diese Zeichnung(en) müssen wir
– vor Fertigungsbeginn – durch Unterzeichnung genehmigt zurückerhalten.

Montage:

 Innen- und Außenmontage möglich.
 Standardmäßige Montagedauer pro Anlage: ± 3 Stunden mit 2/3 Personen (dies ist von der Anzahl der Anlagen

und den Abmessungen abhängig).
 Bitte testen Sie jede Anlage ± 5 mal und stellen sie wieder ab, wegen Dehnung der Seilen.
 Standardmontage mit im Lieferumfang enthaltenen Konsolen (Abstandhaltern) oder Montagewinkel.
 Bitte beachten Sie die Spannung auf die profielen und Konstruktion, diese Anlagen haben ein Seilspannung von

75-100 kg!

Bespannung:

 Spezifikationen und Wartungshinweise nach Herstellervorschriften.
 Wir haben stets das Bestreben, ein möglichst straffes Tuch zu erzielen, aber es ist nicht immer möglich, alle Falten

bzw. Knitter zu beseitigen, die meist auf bei Sonderformen unvermeidliche Diagonalkräfte zurückzuführen sind.

Geräuschentwicklung:

Neben dem vom Motor verursachten Geräusch kann es auch zu einer gewissen Geräuschentwicklung durch das Feder-
und Seilsystem kommen. Das ist normal und unvermeidlich. Durch die Feder wird (wegen der Spannung) eine Art
knarrendes und durch die Seile ein tickendes Geräusch erzeugt; dies wird beim Aufwickeln des Seils (d. h. beim Ausfahren
des Systems), wobei die Seile verrutschen, verursacht.

„Blackout“ oder „Totalverdunkelung“:

Von der Verwendung der Begriffe „Blackout“ oder „Totalverdunkelung“ raten wir dringend ab, denn eine totale oder
vollständige Verdunkelung lässt sich einfach nicht erzielen.

Elektrische Anschlüsse:

 Alle elektrischen Anschlüsse müssen von einem zertifizierten Installateur ausgeführt werden.
 Anschluss nur nach den Vorschriften des Motorherstellers.

Reinigung & Wartung:

 Gegenzug- Systeme müssen – maximal – alle 12 Monate einer Reinigung und Wartung unterzogen werden, um
eine korrekte Funktion garantieren zu können.

Sicherheitshinweise:

 Achten Sie bei der Bedienung des Systems darauf, dass keine möglichen Hindernisse vorhanden sind.
 Die Betätigung des Schalters der Anlage durch Kinder ist nicht gestattet.
 Falls an der Anlage irgendwelche Schäden erkennbar sind, sofort den Hersteller benachrichtigen.
 Eine Modifikation der Anlage durch Kürzung der Anlage und/oder den Ausbau von Bauteilen ist nicht gestattet;

in diesem Fall erlischt die Garantie sofort. Niemals ohne schriftliche Anweisungen Schrauben oder andere
Bauteile der Anlage lösen.

Allgemeine Informationen  

Zipscreen UNO XL 
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Einsatz im Außenbereich:

 Falls die Bedienung der Anlagen automatisch erfolgt (z. B. über ein KNX- oder Hausautomationssystem), müssen
sie an einen Wind- und Regenwächter mit Temperaturfühler angeschlossen werden.

o Bei manueller Bedienung müssen die Anlagen bei Regen und zu starkem Wind eingefahren werden.
 Die Anlagen sind nicht für Starkregen, Schnee oder Hagel geeignet.
 Bei Temperaturen unter +3 °C ist die Verwendung der Anlagen nicht gestattet.
 Die maximale Windstärke, für die diese Anlagen ausgelegt sind, ist Windklasse 3, windfest bis 7 Beaufort.
 Aufgrund der Vorschriften für den Kabelausgang in Bezug auf Wassereintritt in den Motor, ist es nicht

gestattet, das Motorkabel nach oben aus der Kassette zu führen.
 Bei Verwendung dieser Anlagen außerhalb der angegebenen Werte, erlischt die Garantie.

Garantiebedingungen:

Gegenzug- Systeme haben ein Garantie von 3 Jahre nach Lieferung . wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

 Das Produkt wurde von einem fachkundigen Händler von Solarmatic Sonnenschutz GmbH installiert.
 Das Produkt wurde gemäß der Bedienungsanleitung und den Anweisungen des Installateurs verwendet.
 Die Abstempelung durch den Händler/Installateur erfolgte rechtzeitig.
 Das Produkt wurde gemäß den vorgeschriebenen Wartungsanweisungen gewartet.

 Schließen Sie dafür einen Wartungsvertrag mit dem Installateur ab.

Lieferant:

Solarmatic Sonnenschutz GmbH

Zusätzliche Informationen:

 ITRS: Richtlinie zur Beurteilung der Produkteigenschaften von Markisen
 ITRS: Richtlinie zur Beurteilung von konfektionierten Markisentüchern

Anmerkungen:

Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, es dürfen jedoch keine Rechte aus seinem Inhalt abgeleitet
werden.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Produkte und Dienstleistungen.

Zipscreen UNO XL 
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Montage Schiene:
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Zeichnungen: 

Öffnung Kassette Große Teil (nicht Standard): 

Big+ Spanprofil ist immer nach unten! 
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Typ 3.73 – ZIP Gegenzuganlage

Wie auf der Explosionszeichnung zu sehen, wird die Anlage angeliefert.

Die Abbildung unten zeigt den geöffneten Markisenkasten, die innen liegende ZIP 
Kunststoffschiene mit dem bereits eingefädelten Reißverschluss.

Bei der Montage wird der Kasten nicht geöffnet.

1. Montieren Sie die Abstandshalter auf die unter Konstruktion (optional). Befestigen sie

anschließend die Führungsschienen auf den Abstandshaltern. Die Außenmaße sind

genau einzuhalten, da das Ausfallprofil lediglich durch Gleiter in der Führung geführt

wird. Bitte auch die Diagonalmaße prüfen. Bei zu weitem Abstand kann das Ausfallprofil

aus der Führung fallen. Bei zu engem Abstand blockiert das Ausfallprofil. Max. 3 mm je
Seite Spiel.

2. Lösen Sie die Zugseile am Kasten und stecken Sie den Markisenkasten mit den

herausstehenden Laschen in die Schienen. Achtung: Achten Sie darauf, dass die Seile

dabei nicht eingeklemmt werden.

3. Das Ausfallprofil steht nun in den Schienen.

Montageanleitung 

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

Zipscreen UNO XL



4. Die Schienen bestehen aus einem Basisprofil und einem Deckelprofil. Das Deckelprofil

wird erst zum Schluss nach erfolgter Montage vor Inbetriebnahme aufgebracht. Stecken

Sie nun das Führungsschienen Endstück auf die Führungsschienenspitze. Damit sind nun

auch die Zugseile gespannt. Achtung: Seile nicht verdrehen.

5. Nun schieben Sie die mitgelieferten ZIP Kunststoffschienen in die Kammer der noch

offenen Führungsschienen, so dass der seitlich neben dem Ausfallprofil stehende

Reißverschluss in die Schiene eingeführt wird. Achtung: Die Kunststoffschienen sind

genau bemessen und müssen mit dem Fuß gegen die Rückwand der Führungsschiene

liegen.

6. Zum Abschluss wird der Deckel der Führungsschiene waagerecht in die Schiene eingesetzt

und bis zum Anschlag eingedrückt. (Clips- Profil)

7. Die Anlage ist nun einsatzbereit. Nun können die Seitendeckel auf den Kasten gesteckt

werden.

Explosionszeichnung

Montageanleitung 
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Innenmontage 

Referenz: Standardmontage ist mit Kassette nach unten: Kabelausgang:
Angebot:
Date:
Bestellung:
PO No.:
Skizze/Photo:

Standardmontage und sichtseite ist nach die Kassette:
Kassette nach oben ist Contra-Montage
Verschiedene Montagemöglichkeiten der Schienen (sehe auch Nächste Tab)
quadratische Kassette ist auch möglich

Abmessungen Montage Motor Pulverbeschichtung Bespannung Notitzen
Ref Breite Ausfall Kassette Schienen Position: Typ Seite Kabelausgang Farbe Glanz Typ Farbe
No. in mm in mm Contra/Standard Direkt/Füßen Innen/Außen RTS/IO/WT L/R RAL Matt oder Standard (eg. Soltis)

*Standard ist ca. 60-70% Glanz

Solarmatic Sonnenschutz GmbH Zur Genehmigung:
Barnimstr. 18/19 Firma:
15345 Eggersdorf Name:
Tel:  +49 3341 / 44868 0
rollo@solarmatic.de
www.solarmatic.de

Für weitere (System-) Informationen, Anleitungen usw. Verweisen wir auf die verfügbaren Infoblatt
Die Produktionmargins betragen in jeder Hinsicht standardmäßig 2 mm
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Solarmatic Sonnenschutz GmbH gelten für alle Bestellungen

Version 01062021 Dieses Dokument wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt, es können jedoch keine Rechte aus dem Inhalt abgeleitet werden

Unterschrift:

Bestellformular  
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Wartung und Betriebsanleitung  
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Wartung und Betriebsanleitung 

Nutzung: 

• Automatisch betriebene außenliegende Systeme müssen mit Wind-, Regen- und Temperatursensor
ausgestattet werden.

• Unter einer Temperatur von + 3 ° C ist der Betrieb nicht zulässig.
• Die maximale kontinuierliche Windstärke für den Typ 3.73 ist Beaufort 8.
• Betrieb der Systeme außerhalb der genannten Bereiche führt zum Verlust der Garantie.
• Regelmäßige Reinigung ist Pflicht, um dem ordnungsgemäßen Betrieb des Systems zu gewährleisten.

• Eine standard Wartungsüberprüfung mit einem Abstand von jeweils 6 Monaten. Die erste Wartung muss
innerhalb von 2 Monaten nach der Installation durchgeführt werden.

Empfehlung: 

Es wird empfohlen, bei Anlagen im Einsatz von unten nach oben ausfahrend, einen Regenwächter einzusetzen. Im 
ausgefahrenen Zustand wirkt die Bespannung wie ein Wetterschutz und leitet die gesamte Niederschlagsmenge in 
den Markisenkasten. Die Abflussbohrungen sind nicht in der Lage, große Wassermassen schnell abzuleiten. Ein 
Wasserschaden am Motor ist dann nicht auszuschließen. 

Die Motorlage befindet sich 50 mm ab Unterkante Kasten. ( Achsmaß 72,5 mm ) 

Wartungsvorgaben: 

• Alle Befestigungen innerhalb des Systems bestehen aus Edelstahl und sind wartungsfrei.

• Seil Dynema witterungs- und UV-beständig, 2,7 mm Durchmesser Reißkraft 2200 N, Dehnung max. 2 %

• Bürsteneinlaufdichtungen am Markisenkasten sind bei einer Wartung von Schmutz und Laub zu befreien.
Führungsschienen sind innen im Führungskanal zu reinigen.

• Seilspannung und Tuchspannung sind zu kontrollieren, gegebenenfalls durch Nachjustierung der
Motorendlagen nachzustellen.

• Untere Einstellung Endleiste = 2 cm vor dem Kasten

• Befestigung am Baukörper sind zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

• Umlenkrollen (befinden sich in der Kassette, Führungsschienen und Endleiste) müssen mit PTFE
eingefettet werden.
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System Informationen 

Technische Daten 

Ausführung: Terrassenrollo UNO XL
Kassette: Aluminium 200 x 145 mm. In RAL nach Wahl 
Führungsschienen: Aluminium 63 x 45 mm. In RAL nach Wahl 
Pulverbeschichtung: Qualicoat in RAL 
Antrieb:  Somfy  Rohrmotor 230 V / 50 Hz 
Bespannung: Mermet, Ferrari Soltis oder Dickson Sunworker 

Detailzeichnungen 

• Kassette:

• Führungsschienen:

• Zuglisten:
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Höhe  
 in cm

Breite in cm

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
100 5322 5551 5779 6209 6701 7131 10287 10850 13225 13855 14485 15115 15744

150 5468 5716 5965 6415 6927 7377 10577 11161 13554 14205 14857 15508 16160

200 5613 5882 6150 6620 7152 7622 10866 11472 13883 14556 15229 15902 16575

250 5960 6249 6537 6825 7378 7867 11156 11783 14212 14906 15601 16296 16990

300 6308 6616 6924 7232 7603 8113 11445 12095 14541 15257 15973 16689 17406

350 6655 6983 7311 7639 8030 8358 11735 12406 14869 15607 16345 17083

400 7002 7350 7698 8047 8457 8805 12024 12717 15198 15958 16717 17477

450 7309 7677 8045 8413 8844 9212 12489 13028 15527 16308 17089 17870

500 9349 9879 10409 10939 11537 12067 12997 15272 15856 16659 17461 18264

550 9727 10279 10830 11382 12001 12553 13505 15797 16403 17009 17833 18658

600 10105 10678 11252 11825 12466 13040 14012 16323 16950 17578 18206 19052

650 10483 11078 11673 12268 12931 13526 14520 16848 17498 18147 18796

700 11494 12141 12788 13436 14083 14730 15378 17723 18394 19065

750 12090 12759 13428 14097 14766 15435 16104 18468 19160 19983

800 12687 13377 14068 14759 15449 16140 16830 19212 19926 20902

Stückpreise! Objektpreise auf Anfrage!

ÜBERSICHT

Anwendungsbereich: innen / außen 
max. Breite:    800 cm 
max. Höhe: 1400 cm 
Seitenführung: Führungsschiene 
Profilfarben: RAL nach Wahl 
Behänge: SOLTIS 86 / 92 

optional: Soltis B92 (gegen Mehrpreis), 
weitere auf Anfrage 

Bedienungen:

 TERRASSENROLLO VON UNTEN NACH OBEN 
Verkaufspreise in € brutto, inkl. MwSt., zzgl. Versand

VK-PREISE Bedienung: 230 V Motor

230 V

(Standard) (gegen Mehrpreis)

DETAILS

Führungsschiene

Endleiste CEndleiste BEndleiste A

20 cm

16 cm

14
,5 

cm
11,3 cm

BA

4,
8 

4,
5

Endleisten
7 cm

4,
5 

11,3 cm

4,2

3,
38,

1 
cm

20 cm

14
,5

 c
m

4,
5

C

6,3 cm
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MEHRPREISE

Gewebe: 

SOLTIS B92: 80 € / m²

horizontale ZIP-Verdunkelungsanlage

Motore + Zubehör: 

Maestria WT: 197,50 € 
Maestria io: 325,00 € 
Altus RTS: 197,50 € 

Situo 1 io oder rts: 112,50 € 
Situo 5 io oder rts: 137,50 € 
Smoove origin io oder rts: 95,00 € 

 TERRASSENROLLO VON UNTEN NACH OBEN 
Verkaufspreise in € brutto, inkl. MwSt., zzgl. Versand

Zipscreen UNO XL
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