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Widok z boku

Roleta wewnętrzna na okno szczytowe UNO 95.2
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kaseta:
kolor profilu:

95 x 95 mm 
biały (RAL 9016); inne kolory 
z palety RAL za dodatkową opłatą

prowadnica boczna: Linka o wysokiej odporności na 

napęd:

tkanina:

    uszkodzenia
Silnik 230 V (standard); opcjonalne
radio, io-homecontrol

min. szer. konstrukcji:   86 cm  
max. szer. konstrukcji: 160 cm  (więcej w XL) 
max. wys. konstrukcji: 280 cm  

Soltis B92

Soltis 86

Soltis 92

Copyright by Rolety.com Sp. z o.o. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.
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Podwójna rolka odchylająca

OPIS

Wielkość:

https://textilscreens.de/lexikon/soltis-86/
https://textilscreens.de/gewebe/halbtransparent/soltis-perform-92/
https://textilscreens.de/gewebe/verdunkelnd/soltis-opaque-b92/
https://rollos.info/sonderloesungen/schraegverschattung/


Produkcja:

Roleta szczytowa UNO 95.2
Specjalny system przeciwprzeciągowy do zastosowania wewnątrz

Rolety.com roleta wewnętrzna szczytowa UNO 95.2 forma S1 / S5

S1 S5

Kaseta:

 Powłoka RAL we wszystkich klasycznych kolorach RAL dostępna za dopłatą.

Precyzyjna rura z ocynkowanej stali ze specjalnym rowkiem kederowym. Zintegrowana 
sprężyna napinająca tkaninę.

Napęd:

Zalecane pokrycie Textilscreen:

Części z tworzywa sztucznego:

 Osłony końcowe pręta napinającego w kolorze czarnym

 SOLTIS Perform 92  zapewniający przezroczystość i ochronę przed odblaskami
 SOLTIS Horizon 86 dla wysokiej przejrzystości
 SOLTIS Opaque B92 do przyciemniania

230 V specjalny napęd wtykowy, 50 Hz, moc 140 W, klasa ochrony IP44 z zabezpieczeniem 
termicznym i wbudowany kondensator, poziom emisji hałasu <= 70 dB zgodnie z EN ISO 
12100-2:2003, Regulacja pozycji końcowej EasyClick bezpośrednio na głowicy silnika dla górnej i 
dolnej pozycji.

Prowadnica:

Dwuczęściowa kaseta aluminiowa, osłonięta ze wszystkich stron, z frontem nachylonym pod kątem 45 stopni, 
przekrój 95 x 95 mm, bocznie przykręcane osłony z aluminiowego odlewu ciśnieniowego  z zintegrowanymi 
rolkami prowadzącymi odpowiednio dostosowane do techniki linkowej.

Szyna:

Jednoczęściowy aluminiowy profil końcowy, ze specjalnymi osłonami bocznymi i 
zintegrowanymi krążkami odchylającymi do wewnętrznego prowadzenia linki. Po 
wsunięciu wystaje tylko 15 mm z górnej części krawędzi skrzynki. 
Listwa napinająca musi mieć co najmniej 1/3 szerokości systemu.

Wykończenie powierzchni: Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 9016.
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https://textilscreens.de/gewebe/halbtransparent/soltis-perform-92/
https://textilscreens.de/gewebe/transparent/soltis-horizon-86/
https://textilscreens.de/gewebe/verdunkelnd/soltis-opaque-b92/


S1

Ø  1 mm Seil

Listwa ciągnąca = min. 1/3 szerokości systemu

Przykład rozwiniętej rolety wewnętrznej na 
okno szczytowe UNO 95.2

Przykład: zwiniętej rolety wewnętrznej na 
okno szczytowe UNO 95.2 

Usztywnienie materiału

np.: głębokość szczeliny 115 mm np.: głębokość szczeliny 115 mm

linka 
naciągająca

15 mm pręta ciągnącego 
pozostaje widoczne

linka naciągająca

pozycja liny zmienia się 
wraz z szerokością listwy 
napinającej. (tzn. w 
zależności skosu)



S5

Zugseil

Ø  1 mm Seil

Przykład rozwiniętej rolety wewnętrznej na 
okno szczytowe UNO 95.2

Przykład: zwiniętej rolety wewnętrznej na 
okno szczytowe UNO 95.2 

Listwa ciągnąca = min. 1/3 szerokości systemu

Usztywnienie materiału

pozycja liny zmienia się 
wraz z szerokością listwy 
napinającej. (tzn. w 
zależności skosu)

linka 
naciągająca

15 mm pręta ciągnącego 
pozostaje widoczne

np.: głębokość szczeliny 115 mm np.: głębokość szczeliny 115 mm



Opis

230 V

(standard)

Szczegóły

UNO 95.2 osłona prosta 
ROLETA WYSUWANA OD DOŁU DO GÓRY

Ceny sprzedaży w zł brutto, z VAT, bezpośrednio od producenta, plus koszty za wysyłkę

koło linkowe

4,5cm

3 cm

2,5cm

roleta skośna UNO 95.2 roleta zaokrąglona UNO 95.2

Ceny sprzedaży napęd: silnik 230 V

roleta prosta UNO 95.2

plus 849 Zł plus 1099 Zł

Idywidalna wycena objektu na zapytanie!

zastosowanie:            wewnątrz / na zewnątrz 
min. szer.:  
max. szer.:  
max. wys.: 
kaseta: 
kolory profilu: 
prowadzenie boczne: 
materiał:

  86 cm 
250 cm 
280 cm 
95 x 95 mm 
biały (RAL 9016); inne kolory z palety RAL za dopłatą 
linka o wysokiej odporności na rozerwanie 
SOLTIS 86 / 92 / B92  inne na zapytanie

napęd:
solar z nadajnikiem ręcznym: + 2099 Zł 
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szer. w cm

do 90 do 100 do 110 do 120 do 130 do 140 do 150 do 160
80 5855 5910 5965 6020 6076 6131 6186 6241
90 5898 5956 6014 6072 6130 6188 6246 6304

100 5942 6003 6063 6124 6185 6245 6306 6367

110 5985 6049 6112 6176 6239 6303 6366 6429
120 6029 6095 6161 6227 6294 6360 6426 6492
130 6072 6141 6210 6279 6348 6417 6486 6555
140 6116 6187 6259 6331 6403 6474 6546 6618
150 6159 6234 6308 6383 6457 6531 6606 6680

160 6203 6280 6357 6434 6511 6589 6666 6743
170 6246 6326 6406 6486 6566 6646 6726 6806
180 6290 6372 6455 6538 6620 6703 6786 6868
190 6333 6419 6504 6589 6675 6760 6846 6931
200 6377 6465 6553 6641 6729 6818 6906 6994

210 6420 6511 6602 6693 6784 6875 6966 7057
220 6464 6557 6651 6745 6838 6932 7026 7119
230 6507 6604 6700 6796 6893 6989 7086 7182
240 6551 6650 6749 6848 6947 7046 7146 7245
250 6594 6696 6798 6900 7002 7104 7206 7307

260 6638 6742 6847 6952 7056 7161 7265 7370
270 6681 6788 6896 7003 7111 7218 7325 7433

do 280 6725 6835 6945 7055 7165 7275 7385 7496

wys. w cm 
do 
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